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aanbrengen Permeoblokken

langs bestaande zandbak

ontgraven wadi met taluds 1:4,

diepte ca. 0,15 meter

plaatsen regenton, inhoud 650 liter;

type Garantia design Slim, kleur beige
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plaatsen infiltratiekolk, aansluiten

op bestaande ringleiding

verplaatsen bestaande rioolbuis als

speelement, aanbrengen ca. 15 m2

kunstgras in overleg met school

verwijderen stuiken en

inzaaien gras (door derden)

verwijderen stuiken en

inzaaien gras (door derden)

plaatsen bank

(hergebruik)

planten klimop,

Hedera helix

ontgraven wadi met taluds 1:4, diepte ca.

0,15 meter; afmetingen ca. 6,0 x 5,0 meter,

met stapstenen in overleg met school

ontgraven wadi met taluds 1:4,

diepte ca. 0,15 meter

aanbrengen houtsnippers,

0,10 meter dik; gedeeltelijk

omringen met U-blokken

aanbrengen houtsnippers, 0,10 meter dik;

gedeeltelijk omringen met U-blokken

planten klimop,

Hedera helix

aanbrengen drain molgoot,

0,30 meter breed

aanbrengen drain molgoot,

0,30 meter breed

aanbrengen drain molgoot,

0,30 meter breed

aanbrengen drain molgoot,

0,30 meter breed

aanbrengen houtsnippers,

0,10 meter dik; rondom

Permeoblokken

planten lage beplanting,

Duizendknoop

planten lage beplanting,

Duizendknoop

planten begroeiing,

Kransspirea

planten begroeiing, Kransspirea

aanbrengen TAS afkoppelsteen

met ribbelstenen

planten tulpenbomen langs

Kloetschup (door derden)

Kloetschup

Kloetschup
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verplaatsen klimtoestel

door gemeente

locatie maaiveldverlaging ten

behoeve van waterberging

aanbrengen drain molgoot, 0,30 meter

breed, lengte 3 meter

aanbrengen drain molgoot, 0,30 meter

breed, lengte 2 meter

heuvel aanvullen met zand

pl

sk
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sk

7.80+

LEGENDA

aanbrengen houtsnippers,

0,10 meter dik

ontgraven wadi met taluds 1:4,

diepte ca. 0,15 meter

bestaande lantaarnpaal /

bestaande paal

7.75

aanbrengen opsluitband

100x200 mm, kleur grijs

aanbrengen drain molgoot,

0,30 meter breed

aanbrengen Permeoblokken

volgens detail

aanbrengen U-blokken

volgens detail

plaatsen infiltratiekolk /

straatkolk (als slokop)

afkoppelen regenpijp /

plaatsen regenton

aanbrengen kolkaansluiting

PVC Ø 125 mm

bestaande ringleiding

aanleghoogte /

bestaand hoogte

planten krentenboompje /

planten boom door derden

aanbrengen en

profileren zand

planten begroeiing,

Kransspirea

planten lage beplanting,

Duizendknoop

inzaaien gras

planten klimop, Hedera helix

afwateringsrichting

bestaande boom

bestaand hekwerk

0.00

0.23+

0.05-

0.00

0.05-

0.35+

Detail Permeoblok langs houtsnippers

schaal 1 : 20

Detail U-blokken langs houtsnippers

schaal 1 : 20

0.00

0.01+

0.04-

Detail opsluitband langs zandbak

schaal 1 : 20

0.00

0.01+

0.09-

Detail Permeoblok langs zandbak

schaal 1 : 20

0.00

0.01+

0.09-

Alternatief: geleideband

70/200x200 mm langs zandbak

schaal 1 : 20

0.00

0.01+

0.09-

Alternatief: opsluitband

100x300 mm langs zandbak

schaal 1 : 20
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