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14,2 HA WPV in Rotterdam

• Beleidskader

• Bestaand

• Toekomst (100% scheiden mits/12% risicopanden naar 10%/circulair)

• Implementatie

• Hemelwatermatrix

• Afwegings en ontwerpcriteria

• Factsheets van de voorzieningen

• Uitvoering

• 2 jarig monitoringsprogramma op 5 locaties

• Conclusies



Water van 4 kanten



• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
- GRP4 2016-2020

• Waterplan 2 Rotterdam (WP2)
– Uitvoeringsprogramma Waterplan
– Deelgemeentelijke Waterplannen
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Vasthouden, bergen en vertraagd 
afvoeren……hergebruiken!!
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Waarom WPV

• Min investeringskosten bij integrale aanpak minimaal.

• In dicht stedelijk gebied is ieder m3 berging 1000 euro waard.

• Bergend vermogen van 83 mm/u (bij een k= 2 m/dag)

• Klimaatdoelstellingen



Functioneren van de WPV

• Wat zijn de praktijk ervaringen?

• Hoe wordt het onderhoud en beheer gecommuniceerd?

• Komen/zijn er klachten?

• Is er info die ontbreekt?



Monitoring van de WPV
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Praktische en handzame methode voor metingen in de stad

▪ Beckermetingen: veel waterverlies door voegen, 
horizontale afstroming, klein oppervlak.

▪ Full scale: ingewikkeld, ingrijpend en duur

▪ DRI: eenvoudig, goedkoop



Dubbele ring meting
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Debietmeter

Regelbare 

kraan

Waterdruk

meter



Resultaat metingen Wagenbergstraat
Vergelijking Tests 2O ring en Full scale



Methodiek

• Raai peilbuizen:

- in de rijbaan

- in de parkeerstrook

- in het trottoir

• Metingen in schoonwater:

- in drainageputten

• 5 locaties, waarvan 1 voor 

referentie straat (geen WPV)

• 3 verschillende ontwerpen
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• Gemiddelde waterstanden hele reeks en natte 

periodes

• Bepaling piekvertraging en inschatten infiltratie

• Effect singelpeil en achtertuinen op de 

grondwaterstand

Resultaten



Gemiddelde waterstanden hele reeks en natte periodes
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Tijd

Peilbuizen parkeervak/rijbaan: Natte periode (148 mm)

Wagenbergstraat

Steenvoorde

Bellevoysstraat

Pluimhoefstraat

Neerslag

• Bij wegen op uitgiftepeil wordt 

de ontwateringsdiepte bijna 

altijd gehaald in de rijbaan

→ in het trottoir meestal niet in 

natte periodes (toestroom uit 

binnentuinen)

• In natte periodes stijgt de 

gemiddelde grondwaterstand 

met ca, 15 cm (2 weken)

→ deels veroorzaakt door WPV 

en deels door toestroom van 

buitenaf



Vervuiling voegen



Hoe schoonmaken voegen?

▪ Kokend water, atm. 
druk, leegzuigen

▪ ZOAB clean: koud 
water, hoge druk 
spuiten

▪ Hoge druk leegzuigen

▪ Hoge druk leegzuigen 
i.c.m. koud water lage 
druk

▪ Hoge druk leegzuigen 
i.c.m. 
heet water hoge druk



Resultaten schoonmaken voegen
Visuele waarnemingen

▪ kokend water:
• niet zo handig in de stad
• ± 2 cm diepe lege voegen

▪ ZOAB clean: 
• ± 2 cm diepe lege voegen. Onderin nog vervuiling te zien
• geen extra effect op met kokend water gereinigde voegen

▪ hoge druk leegzuigen:
• 2 – 5 cm diepe lege voegen. Meeste vuil weg. Deel onkruid blijft 

zitten.
• i.c.m. koud water, lage druk : zelfde resultaat. Nadeel: veel water 

nodig
• i.c.m. warm water, hoge druk: minder resultaat dan koud water 

(warm water direct weer opgezogen, blijft te kort op bestrating 
liggen)



Conclusies

• Ja de WPV draagt bij aan de klimaatdoelstellingen voor de stad, resultaat 2 jarige monitoring

• Er is meer inzicht gekomen op het functioneren WPV.

• Definitieve rapport is nog niet compleet;

• inzicht in grondwater en infiltratiegedrag 

• inzicht in beheer en onderhoud, bepalend voor funct

• inzicht in aanleg en kosten

• constructief geen afwijkingen tov “gewone” weg

• Geschikt meetinstrument, 2 jarig onderzoek te kort en aanvullend onderzoek beheer en onderhoud.

•
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Foute voorbeelden

29-3-2019 HRO ASSETMANAGEMENT WATER EN WEGEN 
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18-11-2014KENNISMAKING WATER
28

ONDERGRONDSE WATERBERGINGMEER RUIMTE VOOR WATER

WATERPLEINENGROENE DAKEN


